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Kaynak, Kanal Ve Hedef

Tum aglarin birincil amaci, bilgiyi iletme yontemi saglamaktir.

Bltln iIeti?imIer, bir kisi veya cihazdan digerine gonderilmesi gereken bir ileti
va da bilgiyle baslar.

Bu 6gelerden birincisi, ileti kaynag: veya gonderendir. ileti kaynaklari, bir iletiyi
baska kisi veya cihazlara iletmesi gereken kisiler veya elektronik cihazlardir.

__iletigimirl ikinci 6gesi, iletinin hedefi veya alicidir. Hedef, iletiyi alir ve yorumlar.
Uc;lijncuvtl')ge de kanal olarak adlandirilir ve iletinin kaynaktan hedefe gidebilecegi
yolu saglar.
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lletisim Kurallari

Iki kisi arasindaki tim iletisimlerde, iletinin basariyla iletilip anlasiimasini
saglamak icin her iki kisinin de uymasi gereken bircok kural veya protokol
vardir. Insanlarin basariyla iletisim kurmasini saglayan protokoller arasinda
sunlar bulunur:

Gonderenin ve alicinin tanimlanmasi

Iki tarafin da kabul ettigi bir ortam veya kanal (yliz yuze, telefon, mektup,
fotograf)

Uygun iletisim kipi (s6zlu, yazili, gorsel, etkilesimli veya tek yonla)
Ortak dilDilbilgisi ve cimle yapisilletim hizi ve zamanlamasi



ILETISIM KURALLARI




ILETI KODLAMA

lletiyi gondermenin ilk adimlarindan biri iletiyi kodlamaktir. Yazilh sézcukler,
resimler ve konusulan dillerin hepsi, paylasilan distinceleri ifade etmek icin
benzersiz kodlar, sesler, hareketler ve/veya simgeler kiimesi kullanir.

Kod c¢6zme ise, dusinceyi yorumlamak icin bu islemin tersini
gerceklestirmektir. Gunesin batisini izleyip daha sonra glnesin batisinin ne
kadar glizel oldugunu anlatmak icin telefonla baskasini arayan bir Kkisiyi
diasindn.

Gonderenin iletiyi iletmek icin 6ncelikle glinesin batisi hakkindaki disiince ve
algilarini sézcuklere donustirmesi veya kodlamasi gerekir. Sézclikler, iletinin
aktarilmasi icin kullanilan dilin ses ve tonlamalari kullanilarak telefona soylenir.

Telefon hattinin diger ucunda aciklamayi dinleyen kisi, gonderenin acikladigi
glunesin batisi gorinimuinu aklinda gorsellestirmek icin sesleri alir ve seslerin
kodunu c¢ozer. Bilgisayar iletisiminde de kodlama gerceklesir. Konak
bilgisayarlar arasindaki kodlama, ortama uygun bicimde olmalidir.

Ag Uuzerinden godnderilen iletiler ilk olarak, gonderen konak bilgisayar
tarafindan bit'lere donusturulir. Her bit, iletildigi ag ortamina bagli olarak ses,
IStk dalgasi veya elektrik darbesi diuzenine kodlanir. Hedef konak bilgisayar,
iletiyi yorumlamak icin sinyalleri alir ve sinyallerin kodunu co6zer.
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lleti Bicimlendirme

Bir ileti, kaynaktan hedefe gonderilirken belirli bir bicim veya yapiyi
kullanmalidir. lleti bicimleri, iletinin tipine ve iletiyi teslim etmek icin
kullanilan kanala baghdir.Mektup yazmak, insanlarin kullandigi en
vaygin yazili iletisim bicimlerinden biridir. Kisisel mektup yazmaya
yonelik kabul gérmus bicim yuzyillardir degismemistir. Bircok kulturde
kisisel mektup asagidaki 6geleri icerir:

Alici tanimlayicisi

Selamlama

lleti icerigi

Kapanis s6zu

Gdnderen tanimlayicisi

Dogru bicim kullaniminin yani sira, kisisel mektuplarin cogunun teslim
edilmesi icin bir zarfa koyulmasi veya kapsullenmesi gerekir. Zarfin
tzerinde uygun yerlerde génderenin ve alicinin adresi bulunur. Hedefin
adresi ve bicimlendirmesi dogru olmazsa, mektup teslim edilmez.Bir
ileti biciminin (mektup) baska bir ileti bicimine (zarf) yerlestirilmesi
islemine kapsilleme denir. Alici tarafindan bu islemin tersi
gerceklestirilip mektup zarftan cikarildiginda, kapsul acma islemi
gerceklesir.



lleti Bicimlendirme

Gonderen:
Cumhuriyet Cad.
Mo:45

807 Beyoglu
lstanbul

Alicr:

Ozgirlik Cad. No:B8
06086 Kizilay Ankara




lleti Bicimlendirme

Sevqili Jale

Yaptigim yolculuktan yeni dénddm.
Resimlerimi gormek isteyecedini
diisindim.

Al




lleti Bicimlendirme

s e
Cambastye 1l
praes
T By Sevgli  Jole
o Vg yolkudukten yuni dindiie,

Hw Fesmineimi gormk steyecafin

L] - - -
Cieginth Cacl, MasH disindim.
[ -
Al

Aot (hedef) Ganderen

Konumu (kaynak)
adresi Konumu adresi

Zarf Adresi Kapsillenmis Mekop
-Ifﬁ:gﬂﬂtik Cumhuriyet Sevgili Jale Yapligim Al
Cad. Mo:38 | Cad. No:45 yolculuktan yeni
DBORE Kizilay | 34807 Beyogiu dondim.
Ankara ! |stanbul Resimlerimi
gormek
isleyaceqini

disinddm.




lleti Bicimlendirme

Mektup yazan kisi, mektubun aliciya teslim edilmesini ve anlasiimasini saglamak icin kabul edilen bir bicim
kullanir. Ayni sekilde, bilgisayar agi Gzerinden goénderilen bir ileti de teslim edilip islenmesi icin belirli bicim
kurallarini izler. Mektubun teslim edilmesi icin zarfa koyulmasi gibi, bilgisayar iletileri de kapsillenir. Her
bilgisayar iletisi, ag Uzerinden gonderilmeden 6nce cerceve adi verilen belirli bir bicime kapsullenir. Cerceve
tipki bir zarf gibi hareket eder; amaclanan hedefin adresini ve kaynak konak bilgisayarin adresini saglar.
Cercevenin bicim ve iceriklerini, gonderilen iletinin tipi ve iletinin iletildigi kanal belirler. Dogru sekilde
bicimlendirilmemis iletiler hedef konak bilgisayara teslim edilmez veya hedef konak bilgisayar tarafindan
islenmez.

Hedef (fiziksel Kaynak Baslangig Alici (hedef  Gdnderen Kapsillenmis Cergeve
adres / (fiziksel adres Isareti (ileti  tamimlayicis)) (kaynak Veriler (bit) Sonu (ileti
donanim { donanim baslangici tanimlayicisi) sonu
adresi) adresi) gostergesi) gostergesi)

Cerceve Adresi Kapsiillenmis ileti




Protokollerin Onemi

Bilgisayarlar da tipki insanlar gibi iletisim kurmak icin kurallar ve protokoller
kullanir. Ozellikle yerel agda protokoller cok 6nemlidir.

Kablolu bir ortamda, yerel ag tim konak bilgisayarlarin "ayni dili konusmasi”
gerektigi veya bilgisayar terimleriyle aciklamak gerekirse, "ortak bir
protokolli paylasmasi” gerektigi bir alan olarak tanimlanir. Ayni odadaki
herkes farkl bir dil konusursa, iletisim kuramazlar.

Benzer sekilde, yerel agdaki cihazlar ayni protokolleri kullanmazsa, onlar da
iletisim kuramazlar.Yerel kablolu aglarda kullanilan en yaygin protokol
kiimesi, Ethernet'tir. Ethernet protokoli, yerel ag Gzerinde iletisimin bircok
yonunu tanimlar, bunlardan bazilari sunlardir: ileti bicimi, ileti boyutu,
zamanlama, kodlama ve ileti diizenleri.



Protokollerin Onemi

Bir Oda iginde Bir Yerel Ag icinde
Dil: Japonca Dil: Ethernet



Protokollerin
Standartlastiriimasi

AgQ |Iet|§|m|n|n kuIIanlldl 1 ilk zamanlarda her saticl, ag cihazlarini ve ag
ilétisim protokol er|n| birbirine baglamak icin kendl’lerme ait ve kendilerine
dzgu yontemleri kul Ianlrdl Bir satlcmln ekipmani, d |<_?er satlcmln ekipmaniyla
ilefisim kuramazd | Aglar yayginl a maya basladikca, farkli saticilarin a

ekipmanlarinin calistirilacagi ura ar| tanimlayan standartlar gelistirildi
Standartlar ag iletisimine bircok sekilde yarar saglar:

Tasarimi kolaylastirir
Uriin gelisimini basitlestirir
Rekabeti artirir
Tutarl arabaglantilar saglar
Egitimi kolaylastirir
Musteriler icin daha fazla satici secenegi sunar
Resm| bir yerel ag |Iet|§|m| standart protokoll yoktur ancak zamanla bir

te nol thernét) digerleri arasinda daha yaygin hale gelmistir. Diger bir
deyisle JEt£1ernet fll%l standart haline gelm|§t|yr Y9 J 3 9



Protokollerin
Standartlastiriimasi

Satici Firmaya Ozgii
Protokoller (1970'ler)

Lopoi

IEM

NCR

Xerox

DEC

HP

Sinirh Sayida Standart
(1980'ler ve 1990'lar)

&

&

Ethernet (IEEE
802.3)

ARCnet
(IEEE 802.4)

Jetonlu Halka
(IEEE 802.5)

Ve kazanan:

==

Ethernet
(2000)




